


NUESTRA EMPRESA
TERCESA S.L. es una empresa 
especializada en la fabricación y 
comercialización de elementos de 
transmisión de potencia. 
La experiencia acumulada tras nuestra 
dilatada trayectoria en el sector industrial, 
asi como la calidad de nuestros productos 
garantizan la total confianza y satisfacción 
de nuestros clientes.
La amplia gama de productos que 
fabricamos y comercializamos, nos hace 
ser todo un referente a nivel nacional.

SERVICIO Y CALIDAD
Contamos con un equipo humano 
con más de treinta años de 
experiencia en el sector de la 
transmisión de potencia, para 
asesorar a nuestros clientes y 
determinar el producto que mejor 
se adapte a sus necesidades.

Una empresa que avanza y crece día a día
• Productos de alta calidad al mejor precio.
• Trato abierto con nuestros clientes.
• Personal formado y cualificado.
• Gran stock de productos.

COMPROMISO CON 
EL MEDIO AMBIENTE
Somos conscientes del impacto 
medioambiental que puede ocasionar la 
actividad industrial, por ello, tanto nosotros 
como nuestros proveedores, cumplimos 
con los requisitos legales exigidos para 
minimizarlo.
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REDUCTORES DE 
EJES PARALELOS

Los Reductores de Ejes Paralelos de la 
gama Z están disponibles en 6 tamaños con 
dos etapas (BO-BV) y en 2 tamaños con 
tres etapas (CO-CV). 

Están disponibles en dos versiones: 
• Eje de entrada macho (ZA).
• Con predisposición para acoplar motor

(ZF).

Al igual que la gama de reductores 
ortogonales de la serie TC, la gama de ejes 
paralelos serie Z están predispuestos para el 
montaje en vertical u horizontal, haciendo así 
una solución perfecta para aplicaciones con 
espacios reducidos. 

Los cuerpos de los reductores están 
fabricados en fundición maleable EN GJL 
200 UNI EN 1561 para todos sus tamaños 
(80 hasta 200). 

El eje de salida hueco en acero (disponible 
bajo pedido con “tuerca de apriete”), 
ofrece la posibilidad de montar brida 
de salida lateral a uno o ambos lados 
y la predisposición para el montaje 
del dispositivo anti-retorno, extrema la 
versatilidad de estos reductores y facilita la 
instalación.

La carcasa del reductor, las bridas, las 
campanas y la cobertura están barnizadas 
externamente de color AZUL RAL 5010 a 
excepción de los reductores de tamaños 56 
y 63, que están realizados en aluminio.

Potencias

0.5 Kw - 270 Kw
Par Nm

180 Nm - 11500 Nm
Relaciones

5 - 250

TIPO TORQUE (Nm)

740

1418

2800

5800

7960

11500

Z80C

Z100C

Z125C

Z160C

Z180C

Z200C

TIPO TORQUE (Nm)

464

1110

2250

4427

5000

5839

Z80B

Z100B

Z125B

Z160B

Z180B

Z200B
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REDUCTORES 
PENDULARES

Los Reductores Pendulares de la serie PD/
PM son fabricados en hierro fundido, y 
estan disponibles en 15 tamaños 
constructivos. Los podemos encontrar en el 
siguiente rango de potencias y relaciones: 

Potencia (Nm): 0,12... 200 Kw 
Par (Nm): 4... 97400 Nm 
Relaciones: 4,02... 6601,35 

La gran versatilidad de esta gama de 
reductores pendulares hacen que sean 
intercambiables con la mayoría de marcas 
del mercado.

Los podemos configurar con diferentes 
accesorios: bridas de entrada y de salida, 
ejes libres, frenos, tuercas de apriete, 
limitadores, ejes especiales tanto de entrada 
como de salida, etc.

Los reductores pendulares son 
utilizados principalmente en aplicaciones 
en las que el transporte se realice a 
través de cinta transportadora o de 
tornillo sin fin.

Los principales sectores de aplicación de 
los reductores pendulares son: industria 
para la alimentación, industria para el 
medio ambiente, industria química, 
industria papelera, industria siderúrgica,  
industria cementera, etc.

Todos los reductores son suministrados 
con aceite de por vida (220) y pintados 
en RAL7000 (Gris). A solicitud del cliente 
podemos desarrollar reductores pendulares 
según las características y necesidades de 
cada proyecto/cliente.

Potencias

0.12 Kw - 200 Kw
Par Nm

65 Nm - 97399 Nm
Relaciones

4,02 - 6601,35

PD/PM A02

PD/PM B02   

PD/PM 12

PD/PM C13                                                              

PD/PM 13                                                                

PD/PM 22                                                               

PD/PM 23                                                              

PD/PM 32                                                              

PD/PM 33                                                              

PD/PM 42                                                              

PD/PM 43                                                           

PD/PM 52                                                            

PD/PM 53                                                            

PD/PM 62                                                           

PD/PM 63                                                           

PD/PM 72                                                            

PD/PM 73

PD/PM 82

PD/PM 83

PD/PM 92

PD/PM 102

PD/PM 103

PD/PM 112

PD/PM 113

PD/PM 123

TIPO TORQUE (Nm)

131

2554

206

3604

369

4121

487

6031

321

7439

652

6896

733

9935

1160

1190

1248

15092

2324

22870

23496

46452

38532

88879

97399
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REDUCTORES
TANDEM

Los Reductores Tándem de la serie PH/
PB, son reductores enfocados para el 
sector industrial donde se exija un trabajo 
muy exigente y con una gran potencia. 
Disponibles en 20 tamaños constructivos 
y con 4 etapas de reducción.

Esta gama de Reductores Tándem se 
pueden configurar con diferentes accesorios 
(bridas, ejes, etc.). Su forma constructiva 
permite montar este tipo de reductor 
horizontalmente o verticalmente.

Los reductores tándem se caracterizan por 
la alta capacidad de carga que pueden 
soportar, la alta eficiencia y fiabilidad. Los 
sectores más habituales donde podemos 
encontrar este tipo de motorreductores son 
diversas: cintas transportadoras, agitadores, 
elevadores, grúas.

Todos los reductores son suministrados con 
aceite de por vida y pintados en RAL7000 
(Gris). A solicitud del cliente podemos 
desarrollar reductores pendulares según 
las características y necesidades de cada 
proyecto/cliente.

Potencias

3.5 Kw - 4630 Kw
Par Nm

2350 Nm - 479400 Nm
Relaciones

1,25 - 459,5

TIPO TORQUE (Nm)

7000

11760

15120

21315

26880

35385

44310

62265

77490

90300

112350

150150

168000

204750

241500

306600

PH/PB 42

PH/PB 52

PH/PB 62

PH/PB 72

PH/PB 82

PH/PB 92

PH/PB 102

PH/PB 112

PH/PB 122

PH/PB 132

PH/PB 142

PH/PB 152

PH/PB 162

PH/PB 172

PH/PB 182

PH/PB 192

TIPO TORQUE (Nm)

7035

12180

16275

22785

28560

37485

46410

66675

81900

95520

118650

160650

181650

210000

252000

315000

PH/PB 43

PH/PB 53/54

PH/PB 63/64

PH/PB 73/74

PH/PB 83/84

PH/PB 93/94

PH/PB 103/104

PH/PB 113/114

PH/PB 123/124

PH/PB 133/134

PH/PB 143/144

PH/PB 153/154

PH/PB 163/164

PH/PB 173/174

PH/PB 183/184

PH/PB 193/194
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