




































Braccio di reazione / Torque arm Alberi lenti / Output shafts
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Albero lento cavo / Hollow output shaft

CM 090 U

CM 090 F

45
°

M12

M12

309

234

140

140

80

30

20
0

57.5

20

80

84.5

84.5

35
 h

6
 

38

80

84.5

10

25

35
 h

6

38

10

DZ

SZ

DS
Standard

A richiesta
On request

Kg

13

Dimensions

Bras de réaction / Torque arm Arbres de sortie / Output shafts

Arbre creux de sortie / Hollow output shaft

Sur demande
On request

Dimensions
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Braccio di reazione / Torque arm Alberi lenti / Output shafts
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Arbre creux de sortie / Hollow output shaft

Sur demande
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Dimensions
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Braccio di reazione / Torque arm Alberi lenti / Output shafts
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Albero lento cavo / Hollow output shaft
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Bras de réaction / Torque arm Arbres de sortie / Output shafts

Arbre creux de sortie / Hollow output shaft

Sur demande
On request

Dimensions
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OPTIONS/OPTIONS 

Input shaft

Couvercle de protection Cover

A

E

D
1

B

CM A B D1
j6

E

030 51 20 9 M4

040 66 23 11 M5

050 76 30 14 M6

063 91.5 40 19 M6

075 110 50 24 M8

090 123.5 50 24 M8

M

CM M

030 47

040 54.5

050 62.5

063 73

075 79

090 94

Arbre d'entrée
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Désignation

Symboles
n1 [min-1] Vitesse d’entrée / Input speed

n2 [min-1] Vitesse de sortie / Output speed

i Rapport de réduction / Ratio

P1 [kW] Puissance d’entrée / Input power

Mn [Nm] Couple nominal de sortie / Nominal output torque

M2 [Nm] Couple de sortie rapporté à  P1 / Output torque referred to P1

sf Facteur de service / Service factor

R2 

[N] Force radiale admissible / Permitted output radial load

Caractéristiques techniques

Les ré duc teurs de la série CMM se ca rac té ri sent par :

• un car ter en alu mi nium pour les tail les 030 à 090 et en
fonte pour les tail les su pé rieu res.

• 

des vis mon tées sur des rou le ments à rou leaux pour les 
tail les 075, 090, 110 et 130.

U F FB FL

Les réducteurs CMM sont disponibles en quatre versions:

Versions

REDUCTEUR / GEARBOX MOTEUR / MOTOR

CMM 050 FD 20 P71 B5 B3 US1 71B4 B5 230/400 50Hz T1

Type
Type

Taille
Size

Version
Version

Rapport de
réduction

Ratio

IEC Forme
Version

Position de
montage
Mounting
position

Forme de
montage
Mounting
execution

Taille 
Size Forme

Version

Tension 
Voltage

Fréquence
Frequency

Position de la
boîte à bornes

Terminal box pos.

CMM 030/040
030/050
030/063
040/075
040/090
050/110
063/130

U
FD
FS

FBD 
FBS
FLD 
FLS

voir
tableaux

see tables
56..
—

90..

B5
B14

B3
B8
B6
B7
V5
V6

UB1
UB2
US1
US2
UV1
UV2

56..
—

90..

B5
B14

—

50Hz
60Hz

T1
T2
T3
T4

T1

T2 T4

T3

IEC
IEC

MOTOREDUCTEURS A ROUE ET VIS COMBINES
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Salva
Texto tecleado
Los reductores de la serie CM se caracterizan por su gran 
versatibilidad, su forma cubica hacen que su montaje se 
pueda realizar en cualquiera de sus posiciones.
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En los tamaños 026 hasta 090 las carcasas estan fabricados en aluminio, mientras que en los tamaños superiores son fabricados en hierro fundido.
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           Caracteristicas Tecnicas
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Texto tecleado
                 Designación
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        Versiones

Salva
Texto tecleado
      Simbologia

Salva
Texto tecleado
La serie CM estan disponibles en las siguientes versiones:



US1 US2 UV1 UV2

i
CMM

030/040 030/050 030/063 040/075 040/090 050/110 063/130

75
i1 7.5

i2 10

100
i1 10

i2 10

150
i1 10

i2 15

200
i1 10

i2 20

250
i1 10

i2 25

300
i1 10 10 7.5 10 7.5 10 10

i2 30 30 40 30 40 30 30

400
i1 10

i2 40

500
i1 20 10 10 10 10 10 10

i2 25 50 50 50 50 50 50

600
i1 20 20 15 20 15 15 15

i2 30 30 40 30 40 40 40

750
i1 25 25 15 25 15 25 25

i2 30 30 50 30 50 30 30

900
i1 30 30 15 30 15 30 30

i2 30 30 60 30 60 30 30

1200
i1 30

i2 40

1500
i1 50

i2 30

1800
i1 60 60 30 60 60 60 60

i2 30 30 60 30 30 30 30

2400
i1 60

i2 40

3000
i1 60

i2 50

Combinaison des rapports Combination ratio

UB1 UB2

MOTOREDUCTEURS A ROUE ET VIS COMBINES
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Lubrifiants conseillés / Suggested lubricants

IP SHELL AGIP ESSO MOBIL CASTROL BP

Telium VSF Tivela Oil SC320 Blasia S320 S320 Glygoyle 30 Alphasyn
PG320

Energol
SG-XP320

Positions de montage / Mounting positions

B3
(standard)

B8 B6 B7 V5 V6

CMM

030/040 030/050 030/063 040/075 040/090 050/110 063/130
030 040                              050                     063

Lubrification à vie 
Life lubricated

040 050 063 075 090 110 130

Lubrification à vie 
Life lubricated

Lubrification à l'huile
Oil lubrication

1

2
1

2

eiv à noitacifirbuL
detacirbul efiL

Les tail les CM30 à CM90 sont lu bri fiées à vie. L'huile des ré -
duc teurs CM110 et CM130 doit être rem placée après 400
heu res de fonc tion ne ment et puis tou tes les 4000 heu res.
Les ré duc teurs sont li vrés lu bri fiés pour la po si tion de mon -
tage stan dard B3.
Si le ré duc teur est uti li sé dans une po si tion de mon tage dif fé -
rente la quan ti té de lu bri fiant doit être ajustée pour les tail les
110 et 130. (voir tableau suivant).

Quantité d’huile (litres) / Oil quantity (liters)

B3 B8 B6 B7 V5 V6

CM030 0.04

CM040 0.08

CM050 0.15

CM063 0.30

CM075 0.55

CM090 1.0

CM110 3.0 2.2 2.5 2.5 3.0 3.0

CM130 4.5 3.3 3.5 3.5 4.5 4.5

Lubrification

MOTOREDUCTEURS A ROUE ET VIS COMBINES
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0,47 555 1,0 3000 CMM 040/090 -MTA56G4 19
0,58 479 1,3 2400

0,58 444 0,8 2400 CMM 040/075 -MTA56G4 15
0,78 372 1,0 1800
0,93 331 1,1 1500

0,93 281 0,7 1500 CMM 030/063 -MTA56G4 12
1,2 235 1,0 1200
1,6 179 1,1 900
1,9 167 1,3 750
2,3 139 1,7 600
2,8 118 1,8 500
3,5 99 2,3 400
4,7 77 3,0 300
5,6 76 2,8 250
7,0 63 3,4 200

1,6 190 0,7 900 CMM 030/050 -MTA56G4 9
1,9 164 0,8 750
2,3 143 0,9 600
2,8 113 1,1 500
3,5 99 1,2 400
4,7 80 1,7 300
5,6 74 1,5 250
7,0 61 2,0 200
9,3 49 2,8 150
14,0 36 3,4 100
18,7 28 4,3 75

4,7 79 0,9 300 CMM 030/040 -MTA56G4 8
5,6 73 0,8 250
7,0 62 1,0 200
9,3 50 1,4 150
14,0 36 1,9 100
18,7 28 2,5 75

Caractéristiques techniques Technical data

n2 M2 sf i
[min-1] [Nm]

0.09kW

0,5 798 1,2 3000 CMM 050/110 -MTA63K4 43
0,6 672 1,5 2400
0,8 513 2,1 1800
0,9 464 2,3 1500

0,5 741 0,7 3000 CMM 040/090 -MTA63K4 19
0,6 638 0,9 2400
0,8 505 1,0 1800
0,9 447 1,2 1500
1,2 385 1,6 1200
1,6 292 1,7 900
1,9 259 2,1 750
2,3 223 2,7 600
2,8 179 3,1 500
3,5 154 3,9 400
4,7 118 5,1 300

0,8 496 0,8 1800 CMM 040/075 -MTA63K4 15
0,9 442 0,8 1500
1,2 358 1,0 1200
1,6 299 1,3 900
1,9 260 1,4 750
2,3 219 1,7 600
2,8 168 1,8 500
3,5 143 2,4 400
4,7 120 3,1 300

1,2 313 0,7 1200 CMM 030/063 -MTA63K4 12
1,6 238 0,8 900
1,9 222 0,9 750
2,3 185 1,2 600
2,8 158 1,3 500
3,5 132 1,7 400
4,7 102 2,2 300
5,6 101 2,1 250
7,0 85 2,5 200
9,3 66 2,5 150
14,0 48 2,5 100
18,7 38 3,3 75

2,8 151 0,8 500 CMM 030/050 -MTA63K4 9
3,5 132 0,9 400
4,7 107 1,3 300
5,6 99 1,1 250
7,0 82 1,5 200
9,3 65 2,1 150
14,0 48 2,5 100
18,7 38 3,3 75

4,7 105 0,7 300 CMM 030/040 -MTA63K4 8
5,6 97 0,6 250
7,0 83 0,8 200
9,3 66 1,1 150
14,0 48 1,4 100
18,7 38 1,9 75

n2 M2 sf i
[min-1] [Nm]

0.12kW
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0,5 1196 0,8 3000 CMM 050/110 -MTA63G4 44
0,6 1008 1,0 2400
0,8 769 1,4 1800
0,9 696 1,5 1500

0,6 957 0,6 2400 CMM 040/090 -MTA63G4 20
0,8 758 0,7 1800
0,9 670 0,8 1500
1,2 578 1,0 1200
1,6 439 1,1 900
1,9 388 1,4 750
2,3 334 1,8 600
2,8 268 2,1 500
3,5 231 2,6 400
4,7 177 3,4 300
5,6 168 3,3 250
7,0 138 3,7 200
9,3 108 3,7 150

1,6 449 0,8 900 CMM 040/075 -MTA63G4 16
1,9 390 1,0 750
2,3 329 1,1 600
2,8 253 1,2 500
3,5 215 1,6 400
4,7 179 2,1 300
5,6 162 2,0 250
7,0 132 2,7 200
9,3 105 3,4 150
14,0 75 3,7 100
18,7 58 4,8 75

2,3 278 0,8 600 CMM 030/063 -MTA63G4 13
2,8 237 0,9 500
3,5 197 1,2 400
4,7 153 1,5 300
5,6 151 1,4 250
7,0 127 1,7 200
9,3 100 1,7 150
14,0 72 1,7 100
18,7 56 2,2 75

4,7 160 0,8 300 CMM 030/050 -MTA63G4 10
5,6 149 0,7 250
7,0 123 1,0 200
9,3 98 1,4 150
14,0 72 1,7 100
18,7 56 2,2 75

14,0 72 1,0 100 CMM 030/040 -MTA63G4 9
18,7 56 1,2 75

Caractéristiques techniques Technical data

n2 M2 sf i
[min-1] [Nm]

0.18kW

1,9 576 1,9 750 CMM 050/110 -MTA71K4
2,3 489 2,1 600
2,8 401 2,4 500
3,5 338 3,0 400
1,2 802 0,7 1200 CMM 040/090 -MTA71K4 20
1,6 609 0,8 900
1,9 539 1,0 750
2,3 464 1,3 600
2,8 372 1,5 500
3,5 321 1,9 400
4,7 246 2,4 300
5,6 233 2,4 250
7,0 192 2,7 200
9,3 150 2,7 150
14,0 107 2,7 100
18,7 82 3,5 75

2,3 457 0,8 600 CMM 040/075 -MTA71K4 17
2,8 351 0,9 500
3,5 298 1,2 400
4,7 249 1,5 300
5,6 226 1,4 250
7,0 183 2,0 200
9,3 146 2,5 150
14,0 105 2,7 100
18,7 80 3,5 75

n2 M2 sf i
[min

-1
] [Nm]

0.25kW

0,5 1719 0,9 3000 CMM 063/130 -MTA71K4 66
0,6 1424 1,1 2400
0,8 1123 1,5 1800
0,9 1030 1,7 1500

0,6 1256 0,8 2400 CMM 050/110 -MTA71K4 45
0,8 1068 1,0 1800
0,9 967 1,1 1500
1,2 857 1,2 1200
1,6 654 1,7 900

0.25kW

0,8 1663 1,0 1800 CMM 063/130 -MTA71G4 67
0,9 1524 1,1 1500

0,8 1581 0,7 1800 CMM 050/110 -MTA71G4 45
0,9 1431 0,8 1500
1,2 1269 0,8 1200
1,6 968 1,1 900
1,9 852 1,3 750
2,3 724 1,4 600
2,8 594 1,7 500
3,5 500 2,0 400
4,7 382 2,8 300
5,6 360 2,8 250
7,0 297 3,3 200
9,3 226 3,4 150
14,0 159 3,4 100

2,3 687 0,9 600 CMM 040/090 -MTA71G4 21
2,8 551 1,0 500
3,5 475 1,3 400
4,7 365 1,6 300
5,6 345 1,6 250
7,0 284 1,8 200
9,3 223 1,8 150
14,0 159 1,8 100
18,7 122 2,3 75

3,5 441 0,8 400 CMM 040/075 -MTA71G4 17
4,7 369 1,0 300
5,6 334 1,0 250
7,0 271 1,3 200
9,3 216 1,7 150
14,0 155 1,8 100
18,7 119 2,3 75

0.37kW
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0,9 2266 0,8 1500 CMM 063/130 -MTA80K4 70
1,2 1906 0,8 1200
1,6 1504 1,1 900
1,9 1322 1,3 750
2,3 1097 1,5 600
2,8 903 1,7 500
3,5 749 2,1 400
4,7 590 2,9 300
5,6 540 2,8 250
7,0 445 3,6 200
9,3 344 4,0 150

1,6 1438 0,8 900 CMM 050/110 -MTA80K4 48
1,9 1266 0,9 750
2,3 1076 0,9 600
2,8 882 1,1 500
3,5 744 1,4 400
4,7 567 1,9 300
5,6 536 1,9 250
7,0 441 2,2 200
9,3 336 2,3 150
14,0 236 2,3 100
18,7 181 2,9 75

Caractéristiques techniques Technical data

n2 M2 sf i
[min-1] [Nm]

0.55kW

1,6 2050 0,8 900 CMM 063/130 -MTA80G4 71
1,9 1802 0,9 750
2,3 1496 1,1 600
2,8 1232 1,2 500
3,5 1021 1,6 400
4,7 805 2,1 300
5,6 737 2,0 250
7,0 607 2,6 200
9,3 469 3,0 150
14,0 330 3,0 100
18,7 250 3,7 75

2,3 1467 0,7 600 CMM 050/110 -MTA80G4 49
2,8 1117 0,9 500
3,5 1014 1,0 400
4,7 774 1,4 300
5,6 731 1,4 250
7,0 602 1,6 200
9,3 458 1,7 150
14,0 322 1,7 100
18,7 247 2,1 75

0.75kW

2,3 2193 0,7 600 CMM 063/130 -MTA90S4 73
2,8 1807 0,8 500
3,5 1497 1,1 400
4,7 1181 1,4 300
5,6 1081 1,4 250
7,0 891 1,8 200
9,3 687 2,0 150
14,0 484 2,0 100
18,7 367 2,6 75

n2 M2 sf i
[min-1] [Nm]

1.1kW

3,5 2042 0,8 400 CMM 063/130 -MTA90L4 74
4,7 1610 1,1 300
5,6 1474 1,0 250
7,0 1214 1,3 200
9,3 937 1,5 150
14,0 660 1,5 100
18,7 501 1,9 75

1.5kW

4,7 1986 0,9 300 CMM 063/130 -MTA90Lx4 76
5,6 1818 0,8 250
7,0 1498 1,1 200
9,3 1156 1,2 150
14,0 814 1,2 100
18,7 618 1,5 75

1.85kW
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Albero lento cavo / Hollow output shaft

CMM...

CMM...F
CMM...FB
CMM...FL

a
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F
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FL

D
F
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L

N1 N1

N

Y

K
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F
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O

Dimensions Dimensions

Arbre creux de sortie / Hollow output shaft

MOTOREDUCTEURS A ROUE ET VIS COMBINES

28

Salva
Texto tecleado
CMM      MOTORREDUCTORES CORONA SIN FIN COMBINADOS



CM/M.. - CMM..F - CMM..FB - CMM..FL

O P Q R R1 S T V Z KE a b t Kg

030/040 6.5 87 55 71.5 57 6.5 26 35 120 M6x8(n.4) 45° 6 20.8 3.9

030/050 8.5 100 64 84 57 7 30 40 130 M8x10(n.4) 45° 8 28.3 5.0

030/063 8.5 110 80 102 57 8 36 50 145 M8x14(n.8) 45° 8 28.3 7.0

040/075 11 140 93 119 71.5 10 40 60 165 M8x14(n.8) 45° 8 31.3 12.0

040/090 13 160 102 135 71.5 11 45 70 182 M10x18(n.8) 45° 10 38.3 15.6

050/110 14 200 125 167.5 84 14 50 85 225 M10x18(n.8) 45° 12 45.3 30.2

063/130 16 250 140 187.5 102 15 60 100 245 M12x21(n.8) 45° 14 48.8 55.0

CM/M.. - CMM..F - CMM..FB - CMM..FL

A C D
H7

E F G G1 H H1 I I1 K L M N
h8

N1 N2

030/040 70 100 18 121.5 43 55 78 50 40 40 30 60 71 75 60 36.5 29

030/050 80 120 25 144 49 55 92 60 40 50 30 70 85 85 70 43.5 29

030/063 100 144 25 174 67 55 112 72 40 63 30 85 103 95 80 53 29

040/075 120 172 28 205 72 70 120 86 50 75 40 90 112 115 95 57 36.5

040/090 140 205 35 238 74 70 140 102.5 50 90 40 100 130 130 110 67 36.5

050/110 170 252.5 42 295 — 80 155 127.5 60 110 50 115 144 165 130 74 43.5

063/130 200 292.5 45 335 — 95 170 147.5 72 130 63 120 155 215 180 81 53

CMM..F CMM..FB CMM..FL

a1 KA KB KC KM KN
H8

KO KP KQ KA KB KC KM KN
H8

KO KP KA KB KC KM KN
H8

KO KP KQ

030/040 45° 67 7 4 75 60 9(n.4) 110 95 76.5 9 5 115 95 9.5(n.4) 140 97 7 4 87 60 9(n.4) 110 95

030/050 45° 90 9 5 85 70 11(n.4) 125 110 87.5 10 5 130 110 9.5(n.4) 160 120 9 5 90 70 11(n.4) 125 110

030/063 45° 82 10 6 150 115 11(n.8) 180 142 99 11 5 165 130 11(n.4) 200 112 10 6 150 115 11(n.4) 180 142

040/075 45° 111 13 6 165 130 14(n.8) 200 170 — — — — — — — — — — — — — — —

040/090 45° 111 13 6 175 152 14(n.8) 210 200 — — — — — — — — — — — — — — —

050/110 22.5° 131 15 6 230 170 14(n.8) 280 260 — — — — — — — — — — — — — — —

063/130 22.5° 140 15 6 255 180 16(n.8) 320 290 — — — — — — — — — — — — — — —

DimensionsDimensions
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Désignation

Symboles 
n1 [min-1] Vitesse d'entrée / Input speed

n2 [min-1] Vitesse de sortie / Output speed

i Rapport de réduction / Ratio

P1 [kW] Puissance d'entrée / Input power

M2 [Nm] Couple de sortie rapporté à P11 / Output torque referred to P1

sf Facteur de service / Service factor

R2 [N] Charge radiale admissible / Permitted output radial load

Les réducteurs de la série CMP se caractérisent par :

• deux cart ers en alu minium l’un pour le précouple et
l’autre pour le réducteur à vis

• une lubrification à vie par huile synthétique pour le
précouple

• une lubrification à vie par huile synthétique ( viscosité
320 ) pour les réducteurs 030, 040, 050, et 063, par
huile minérale ( viscosité 460 ) pour les tailles 075 et
090.

U F FB FL

Les réducteurs CMP sont disponibles en quatre versions :

Versions 

REDUCTEUR / GEARBOX MOTEUR / MOTOR

CMP 63/050 U 58.3 P63 B5 B3 63A4 B5 230/400 V 50Hz T1

Type
Type

Taille
Size

Version
Version

Rapport de
réduction

Ratio

IEC Forme
Version

Pos. de
montage
Mounting
position

Taille
Size Forme

Version

Tension 
Voltage

Fréquence
Frequency

Pos. de la boite à
bornes 

Terminal box pos.

CMP 63/040
63/050
63/063
71/063
71/075
80/090

U
FD
FS

FBD 
FBS
FLD 
FLS

voir tableaux
see tables 56..

—
90..

B5
B14

B3
B8
B6
B7
V5
V6

56..
—

80..

B5
B14

—

50Hz
60Hz

T1
T2
T3
T4

T1

T2 T4

T3

IECIEC

Versions

Caractéristiques techniques
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Lubrification

Lubrifiants conseillés / Suggested lubricants

IP SHELL AGIP ESSO MOBIL CASTROL BP

Telium VSF Tivela Oil
SC320 Blasia S320 S320 Glygoyle 30 Alphasyn

PG320
Energol

SG-XP320

Positions de montage / Mounting positions

B3
(standard)

B8 B6 B7 V5 V6

CMP
63/040 63/050 63/063 - 71/063 71/075 80/090

Lubrification à vie
Life lubricated

Quantité d'huile (litres) / Oil quantity (liters)
CMP B3 B8 B6 B7 V5 V6

63/040 0.08

63/050 0.15

63/063
71/063 0.30

71/075 0.55

80/090 1.0

eiv à noitacifirbuL
detacirbul efiL

Charges radiales

n2
[min-1]

R2 [N]
CMP040 CMP050 CMP063 CMP075 CMP090

35 1680 2340 2410 3880 4040

28 1780 2520 2620 4090 4620

23 1890 2710 2830 4300 4850

18 2200 2990 3250 4670 5770

14 2410 3360 3460 4930 6090

22
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Nota: les zo nes gri sé es cor re spon dent aux pos si bi li -
tés de mon ta ge.
N.B. Grey are as in di ca te mo tor in puts ava i la ble on
each size of unit.

Possibilités de montage de moteurs  IEC 

CMP IEC N M P D i

58.3 77.7 116.6 155.4 194.3 233.1 310.8

 63/040

 63B5 95 115 140
11

 63B14 60 75 90

 56B5 80 100 120
9 B B B B B B B

56B14 50 65 80

58.3 77.7 116.6 155.4 194.3 233.1 310.8

63/050

63B5 95 115 140
11

63B14 60 75 90

56B5 80 100 120
9 B B B B B B B

56B14 50 65 80

53.0 70.6 88.3 105.9 141.2 176.5 211.8 310.8 388.5

71/063
71B5 110 130 160

14
71B14 70 85 105

63/063
63B5 95 115 140

11 B B
63B14 60 75 90

53.0 70.6 88.3 105.9 141.2 176.5 211.8 282.4 353.0

71/075
71B5 110 130 160

14
71B14 70 85 105

48.0 64.0 96.0 128.0 160.0 192.0 256.0 320.0 384.0

80/090

90B5 130 165 200
24

90B14 95 115 140

80B5 130 165 200
19 B B B B B B B B B

80B14 80 100 120

D N M P

B =   Douille d'arbre
B =  Me tal shaft sle e ve
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3,6 119 1,8 388,5 CMP063/063 - MTA56G4 11
4,5 99 2,0 310,8

4,5 99 1,2 310,8 CMP063/050 - MTA56G4 9
6,0 81 1,7 233,1
7,2 75 1,5 194,3
9,0 62 1,9 155,4
12,0 50 2,0 116,6
18,0 36 2,0 77,7
24,0 28 2,0 58,3

7,2 74 0,8 194,3 CMP063/040 - MTA56G4 7
9,0 63 1,0 155,4
12,0 50 1,4 116,6
18,0 36 1,9 77,7
24,0 28 2,0 58,3

Caractéristiques techniques Technical data

n2 M2 sf i
[min-1] [Nm]

0.09 kW

5,0 300 0,8 282,4 CMP071/075 - MTA71G4 17
6,6 257 1,1 211,8
7,9 231 1,3 176,5
9,9 199 1,8 141,2

13,2 165 2,3 105,9
15,9 148 2,2 88,3

6,6 241 0,8 211,8 CMP071/063 - MTA71G4 14
7,9 223 0,9 176,5
9,9 185 1,2 141,2

13,2 157 1,5 105,9
15,9 142 1,5 88,3
19,8 120 1,9 70,6
26,4 94 2,5 53,0

n2 M2 sf i
[min-1] [Nm]

0.37kW

3,6 159 1,3 388,5 CMP063/063 - MTA63K4 11
4,5 132 1,5 310,8

4,5 132 0,9 310,8 CMP063/050 - MTA63K4 9
6,0 108 1,2 233,1
7,2 100 1,1 194,3
9,0 82 1,5 155,4
12,0 66 1,5 116,6
18,0 49 1,5 77,7
24,0 37 1,5 58,3

9,0 84 0,8 155,4 CMP063/040 - MTA63K4 7
12,0 67 1,0 116,6
18,0 49 1,4 77,7
24,0 37 1,5 58,3

0.12 kW

3,6 748 0,7 384,0 CMP080/090 - MTA80K4 24
4,4 659 0,8 320,0
5,5 574 1,0 256,0
7,3 459 1,5 192,0
8,8 418 1,3 160,0

10,9 344 1,8 128,0
14,6 268 2,3 96,0
21,9 191 2,6 64,0
29,2 146 2,6 48,0

0.55kW

3,6 238 0,9 388,5 CMP063/063 - MTA63G4 12
4,5 198 1,0 310,8

6,0 163 0,8 233,1 CMP063/050 - MTA63G4 10
7,2 150 0,7 194,3
9,0 123 1,0 155,4
12,0 100 1,0 116,6
18,0 73 1,0 77,7
24,0 56 1,0 58,3

0.18 kW

4,0 230 1,0 353,0 CMP071/075 - MTA71K4 16
5,0 203 1,2 282,4
6,6 173 1,7 211,8
7,9 156 2,0 176,5
9,9 135 2,6 141,2

5,0 194 0,9 282,4 CMP071/063 - MTA71K4 14
6,6 163 1,2 211,8
7,9 150 1,4 176,5
9,9 125 1,8 141,2
13,2 106 2,3 105,9
15,9 96 2,2 88,3
19,8 81 2,8 70,6
26,4 64 3,8 53,0

0.25 kW

5,5 783 0,8 256,0 CMP080/090 - MTA80G4 25
7,3 626 1,1 192,0
8,8 570 1,0 160,0

10,9 468 1,3 128,0
14,6 366 1,7 96,0
21,9 260 1,9 64,0
29,2 200 1,9 48,0

0.75kW

10,9 687 0,9 128,0 CMP080/090 - MTA90S4 27
14,6 537 1,2 96,0
21,9 381 1,3 64,0
29,2 293 1,3 48,0

1.1kW
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S
F
FB
FL

D
F
FB
FL

KE

KO KB
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KP

S

D

P

KQ

a1

L

N1 N1

Y

H
1

N

M

KN

K

G1

KM

F

A

H Z

Z X

Y

KA

X

C

bT T

G1

t
V

R
H

E

Q I
O

Albero lento cavo / Hollow output shaft

a

Standard
A richiesta
On request

Dimensions Dimensions

Arbre creux de sortie

Sur demande
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CMP.. - CMP..F - CMP..FB - CMP..FL

O P Q R S T V Z KE a b t Kg

63/040 6.5 87 55 71.5 6.5 26 35 153 M6x8(n.4) 45° 6 20.8 3.5

63/050 8.5 100 64 84 7 30 40 163 M8x10(n.4) 45° 8 28.3 4.7

63/063
71/063

8.5 110 80 102 8 36 50 178
185 M8x14(n.8) 45° 8 28.3 7.4

8.1

71/075 11 140 93 119 10 40 60 202.5 M8x14(n.8) 45° 8 31.3 10.9

80/090 13 160 102 135 11 45 70 243.5 M10x18(n.8) 45° 10 38.3 16.6

CMP.. - CMP..F - CMP..FB - CMP..FL

A C D
H7

E F G1 H H1 I K L M N
h8

N1

63/040 70 100 18 121.5 43 78 50 62 40 60 71 75 60 36.5

63/050 80 120 25 144 49 92 60 78 50 70 85 85 70 43.5

63/063
71/063

100 144 25 174 67 112 72 103
95 63 85 103 95 80 53

71/075 120 172 28 205 72 120 86 121 75 90 112 115 95 57

80/090 140 205 35 238 74 140 103 143 90 100 130 130 110 67

CMP..F CMP..FB CMP..FL

a1 KA KB KC KM KN
H8

KO KP KQ KA KB KC KM KN
H8

KO KP KA KB KC KM KN
H8

KO KP KQ

63/040 45° 67 7 4 75 60 9(n.4) 110 95 76.5 9 5 115 95 9.5(n.4) 140 97 7 4 87 60 9(n.4) 110 95

63/050 45° 90 9 5 85 70 11(n.4) 125 110 87.5 10 5 130 110 9.5(n.4) 160 120 9 5 90 70 11(n.4) 125 110

63/063
71/063 45° 82 10 6 150 115 11(n.8) 180 142 99 11 5 165 130 11(n.4) 200 112 10 6 150 115 11(n.4) 180 142

71/075 45° 111 13 6 165 130 14(n.8) 200 170 — — — — — — — — — — — — — — —

80/090 45° 111 13 6 175 152 14(n.8) 210 200 — — — — — — — — — — — — — — —

DimensionsDimensions
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R

K
1

KG
K

H
G

CMP d
h6

B B1 G1 L L1 f b1 t1

63/040 18 40 43 78 128 164 M6 6 20.5

63/050 25 50 53.5 92 153 199 M10 8 28

63/063
71/063

25 50 53.5 112 173 219 M10 8 28

71/075 28 60 63.5 120 192 247 M10 8 31

80/090 35 80 84.5 140 234 309 M12 10 38 f

f

L1

L

G1

G1

B

B

B1

B1

d
d t1

t1

B

B1

b1

b1

DZ

SZ

CMP K1 G KG KH R

63/040 100 14 31.5 10 18

63/050 100 14 38.5 10 18

63/063
71/063

150 14 49 10 18

71/075 200 25 47.5 20 30

80/090 200 25 57.5 20 30

Arbres de sortie simple et double  Single and double output shafts 

Bras de réaction  Torque arm  

AccessoriesAccessoires
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Symboles
n1 [min-1] Vitesse d’entrée / Input speed

n2 [min-1] Vitesse de sortie / Output speed

i Rapport de réduction / Ratio

P1 [kW] Puissance d’entrée / Input power

Mn [Nm] Couple nominal de sortie / Nominal output torque

M2 [Nm] Couple de sortie rapporté à P1 / Output torque referred to P1

sf Facteur de service  / Service factor

R2 

[N] Charge radiale admissible / Permitted output radial load

U F FB FL

Les ré duc teurs CM com bi nés aux va ria teurs VAM sont dis -
po ni bles en quatre ver sions:

Versions

Désignation

REDUCTEUR VARIATEUR / MOTOVARIATOR GEARBOX MOTEUR/ MOTOR

CMV 040/037 FD 20 B3 0.37 4 230/400 50Hz T1

Type
Type

Taille
Size

Version
Version

Rapport de
réduction 

Ratio

Position de
montage

Mounting position

Puissance
Power

Polarité
Poles nr.

Tension 
Voltage

Fréquence
Frequency

Position de la boîte à
bornes

Terminal box pos.

CMV 040/018
—

130/40

U
FD
FS

FBD
FBS
FLD
FLS

voir tableaux
see tables B3

B8
B6
B7
V5
V6

0.18
—
4

4 — 50Hz
60Hz

T1

T2 T4

T3

Les motovariateurs-réducteurs CMV se caractérisent par:

• Une grande précision dans le réglage de la vitesse à  �
0.5/1%.

• Une plage de variation de 1 : 5

• Un carter aluminium pour les tailles CM040 à 090 et en
fonte pour le tailles supérieures.

• Les cartes VAM018, 037 et 075 sont en aluminium, les
tailles supérieures en fonte. 

Caractéristiques techniques

MOTOVARIATEURS REDUCTEURS A ROUE ET VIS 
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61

Les ré duc teurs sont li vrés lu bri fiés pour la po si tion de mon -
tage stan dard B3.Si le ré duc teur est uti li sé dans une po si tion 
de mon tage dif fé rente la quan ti té de lu bri fiant doit être
ajustée pour les tail les 110 et 130. (Voir tableau suivant)

Les va ria teurs sont li vrés lu bri fiés pour la po si tion de mon -
tage stan dard B3. Si le va ria teur est uti li sé dans une po si tion 
de mon tage dif fé rente la quan ti té de lu bri fiant doit être
ajustée se lon le ta bleau sui vant.

Lubrifiants conseillés / Recommended lubricants

AGIP BP CASTROL CHEVRON ESSO FINA IP MOBIL SHELL

A.T.F.
Dexron

BP
Autran

DX

TQ. 
Dexron II

A.T.F.
Dexron

A.T.F.
Dexron

A.T.F.
Dexron

Dexron
Fluid II

A.T.F.
200 Red

A.T.F.
Dexron

Fluid DIII

CM

VAM

Pos. mont.
Mount.
Pos.

Quantité d’huile  (Kg) / Oil quantity (Kg)

VAM 
0.18 037 075 15 22 40

B5 0.20 0.30 0.45 1.2 2.0 2.0

V1 0.30 0.50 0.90 1.8 2.8 2.8

V3 0.25 0.45 0.75 1.5 2.3 2.3

Lubrifiants conseillés / Suggested lubricants

IP SHELL AGIP ESSO MOBIL CASTROL BP

Telium
VSF

Tivela Oil
SC320

Blasia
S320 S320 Glygoyle

30
Alphasyn
PG320

Energol
SG-XP320

Positions de montage / Mounting positions

B3
(standard)

B8 B6

B7 V5 V6

eiv à noitacifirbuL
detacirbul efiL

B3
(standard)

V1 V3

Quantité d’huile  (litres) / Oil quantity (liters)

B3 B8 B6 B7 V5 V6

CM030 0.04

CM040 0.08

CM050 0.15

CM063 0.30

CM075 0.55

CM090 1.0

CM110 3.0 2.2 2.5 2.5 3.0 3.0

CM130 4.5 3.3 3.5 3.5 4.5 4.5

Positions de montage / Mounting positions

LubricationLubrification

MOTOVARIATEURS REDUCTEURS A ROUE ET VIS 
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11 56 1,1 80 CMV050/018 - MTA 63G4 12
15 48 1,3 60
18 44 1,6 50
22 38 2,0 40

22 38 1,1 40 CMV040/018 - MTA 63G4 10
29 31 1,5 30
35 26 1,7 25
44 22 1,9 20
59 18 2,3 15
88 12 3,3 10
117 10 4,1 7,5

Caractéristiques techniques Technical data

n2 M2 sf i
[min-1] [Nm]

0.18kW

15 60 1,1 60 CMV050/018 - MTA 71K4 12
18 56 1,3 50
22 49 1,6 40

29 39 1,2 30 CMV040/018 - MTA 71K4 11
35 33 1,3 25
44 28 1,5 20
59 22 1,8 15
88 16 2,6 10
117 12 3,2 7,5

0.25kW

10 150 1,1 100 CMV075/037 - MTA 71G4 19
13 130 1,1 80
17 106 1,8 60
20 92 2,2 50

13 122 1,0 80 CMV063/037 - MTA 71G4 17
17 103 1,3 60
20 95 1,5 50
25 80 1,9 40

25 77 1,0 40 CMV050/037 - MTA 71G4 14
33 60 1,3 30
40 53 1,3 25
50 45 1,5 20
67 35 2,1 15
100 25 2,8 10
133 19 3,3 7,5

50 44 1,0 20 CMV040/037 - MTA 71G4 13
67 35 1,2 15
100 25 1,7 10
133 19 2,0 7,5

0.37kW

10 342 1,5 100 CMV110/075 - MTA 80G4 54
13 293 1,8 80

13 283 1,0 80 CMV090/075 - MTA 80G4 30
17 230 1,4 60
20 204 1,7 50
25 170 2,1 40

20 183 1,1 50 CMV075/075 - MTA 80G4 27
25 158 1,3 40
33 130 1,4 30
40 114 1,6 25
50 95 2,0 20

25 161 1,0 40 CMV063/075 - MTA 80G4 24
33 126 1,2 30
40 113 1,3 25
50 92 1,6 20
67 72 2,0 15
100 50 2,8 10
133 39 3,4 7,5

67 70 1,0 15 CMV050/075 - MTA 80G4 21
100 49 1,4 10
133 38 1,6 7,5

n2 M2 sf i
[min-1] [Nm]

0.75kW

10 513 1,0 100 CMV110/15 - MTA 90S4 79
13 439 1,2 80

17 346 1,0 60 CMV090/15 - MTA 90S4 56
20 306 1,1 50
25 256 1,4 40

33 194 1,0 30 CMV075/15 - MTA 90S4 52
40 171 1,1 25
50 142 1,3 20

50 139 1,0 20 CMV063/15 - MTA 90S4 49
67 108 1,4 15

100 75 1,9 10
133 58 2,3 7,5

1.1kW

MOTOVARIATEURS REDUCTEURS A ROUE ET VIS 
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10 708 1,1 100 CMV130/15 - MTA 90L4 99
13 614 1,5 80

17 490 1,3 60 CMV110/15 - MTA 90L4 80
20 426 1,6 50
25 350 2,0 40
33 266 2,6 30
40 243 2,6 25

25 341 1,1 40 CMV090/15 - MTA 90L4 57
33 263 1,4 30
40 234 1,4 25
50 192 1,8 20
67 146 2,3 15
100 102 3,1 10
133 78 3,7 7,5

50 190 1,0 20 CMV075/15 - MTA 90L4 53
67 148 1,2 15
100 101 1,7 10
133 78 2,0 7,5

67 144 1,0 15 CMV063/15 - MTA 90L4 50
100 100 1,4 10
133 77 1,7 7,5

Caractéristiques techniques Technical data

n2 M2 sf i
[min-1] [Nm]

1.5kW

13 922 1,0 80 CMV130/22 - MTA100L4 133
17 756 1,4 60
20 657 1,7 50
25 526 2,1 40
33 416 3,2 30
44 365 2,7 25

20 639 1,1 50 CMV110/22 - MTA100L4 114
25 526 1,4 40
33 400 1,8 30
40 365 1,7 25
50 295 2,2 20
67 224 2,8 15
100 155 4,0 10
133 119 4,6 7,5

50 288 1,2 20 CMV090/22 - MTA100L4 91
67 219 1,1 15
100 153 2,1 10
133 117 2,5 7,5

100 151 1,2 10 CMV075/22 - MTA100L4 87
133 117 1,3 7,5

2.2kW

17 1008 1,0 60 CMV130/40 - MTA100Lx4 137
20 876 1,3 50
25 701 1,6 40
33 554 2,4 30
44 486 2,0 25

25 701 1,0 40 CMV110/40 - MTA100Lx4 118
33 533 1,3 30
40 486 1,3 25
50 394 1,6 20
67 299 2,1 15
100 206 3,0 10
133 158 3,5 7,5

67 292 1,2 15 CMV090/40 - MTA100Lx4 94
100 204 1,6 10
133 157 1,8 7,5

100 202 0,9 10 CMV075/40 - MTA100Lx4 91
133 157 1,0 7,5

n2 M2 sf i
[min-1] [Nm]

3.0kW

25 934 1,2 25 CMV130/40 - MTA112M4 141
33 739 1,8 30
44 648 1,5 40

33 710 1,0 30 CMV110/40 - MTA112M4 122
40 648 1,0 25
50 525 1,2 20
67 398 1,6 15
100 275 2,2 10
133 211 2,6 7,5

67 389 0,9 15 CMV090/40 - MTA112M4 99
100 272 1,2 10
133 209 1,4 7,5

4.0kW

MOTOVARIATEURS REDUCTEURS A ROUE ET VIS 
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KE

KO

KB

KC

KP

S

P

KQ

a1

N1 N1

N

M

KM

G1

KN

A

H G

KA

C

Qa

V2

V3

X

Y

V
F

V
L

VRVR1

VC

V
S

CMV...

CMV...F
CM...FB
CM...FL

D

bT T

G1

t

L

K

F

V

R
H

E

I

O

DS
F
FB
FL

F
FB
FL

Standard
A richiesta
On request

DimensionsDimensions

Sur demande
On request

Arbre creux de sortie / Hollow output shaft
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CM.. - CM..F - CM..FB - CM..FL

A C D
H7

E F G G1 H I L M N
h8

N1 O P Q R S T V K KE a b t Kg

040 70 100 18 121.5 43 70 78 50 40 71 75 60 36.5 6.5 87 55 71.5 6.5 26 35 60 M6x8(n.4) 45° 6 20.8 2.3

050 80 120 25 144 49 80 92 60 50 85 85 70 43.5 8.5 100 64 84 7 30 40 70 M8x10(n.4) 45° 8 28.3 3.5

063 100 144 25 174 67 95 112 72 63 103 95 80 53 8.5 110 80 102 8 36 50 85 M8x14(n.8) 45° 8 28.3 6.2

075 120 172 28 205 72 112.5 120 86 75 112 115 95 57 11 140 93 119 10 40 60 90 M8x14(n.8) 45° 8 31.3 9

090 140 205 35 238 74 129.5 140 102.5 90 130 130 110 67 13 160 102 135 11 45 70 100 M10x18(n.8) 45° 10 38.3 13

110 170 252.5 42 295 — 160 155 127.5 110 144 165 130 74 14 200 125 167.5 14 50 85 115 M10x18(n.8) 45° 12 45.3 35

130 200 292.5 45 335 — 180 170 147.5 130 155 215 180 81 16 250 140 187.5 15 60 100 120 M12x21(n.8) 45° 14 48.8 48

CM..F CM..FB CM..FL

a1 KA KB KC KM KN
H8

KO KP KQ KA KB KC KM KN
H8

KO KP KA KB KC KM KN
H8

KO KP KQ

040 45° 67 7 4 75 60 9 (n.4) 110 95 76.5 9 5 115 95 9.5(n.4) 140 97 7 4 87 60 9(n.4) 110 95

050 45° 90 9 5 85 70 11 (n.4) 125 110 87.5 10 5 130 110 9.5(n.4) 160 120 9 5 90 70 11(n.4) 125 110

063 45° 82 10 6 150 115 11 (n.8) 180 142 99 11 5 165 130 11(n.4) 200 112 10 6 150 115 11(n.4) 180 142

075 45° 111 13 6 165 130 14 (n.8) 200 170 — — — — — — — — — — — — — — —

090 45° 111 13 6 175 152 14 (n.8) 210 200 — — — — — — — — — — — — — — —

110 22.5° 131 15 6 230 170 14 (n.8) 280 260 — — — — — — — — — — — — — — —

130 22.5° 140 15 6 255 180 16 (n.8) 320 290 — — — — — — — — — — — — — — —

VAM

CM

VAM

V2 V3 VC VF VL VR VR1 VS

018 112.5 64.5 71 111 78 110 110 85

037 110 74 71 123 90 110 110 85

075 139 85.5 79 140 107 120 120 110

15 188 115 — 144 122 150 — 110

22 208 131 — 188 150 160 — 110

40 208 131 — 188 150 160 — 110

DimensionsDimensions
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d
h6

B B1 G1 L L1 f b1 t1

CM 040 18 40 43 78 128 164 M6 6 20.5

CM 050 25 50 53.5 92 153 199 M10 8 28

CM 063 25 50 53.5 112 173 219 M10 8 28

CM 075 28 60 63.5 120 192 247 M10 8 31

CM 090 35 80 84.5 140 234 309 M12 10 38

CM 110 42 80 84.5 155 249 324 M16 12 45

CM 130 45 80 85 170 265 340 M16 14 48.5

f

f

L1

L

G1

G1

B

B

B1

B1

d
d t1

t1

B

B1

b1

b1

DZ

SZ

K1 G KG KH R

CM 040 100 14 31.5 10 18

CM 050 100 14 38.5 10 18

CM 063 150 14 49 10 18

CM 075 200 25 47.5 20 30

CM 090 200 25 57.5 20 30

CM 110 250 30 62 25 35

CM 130 250 30 69 25 35

Arbres de sortie simple et double Single and double output shaft  

Bras de réaction  Torque arm  

R

K
1

KG

K
H

G

Accessoires
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